




Bombas de Calor 
para Instalaciones Deportivas

Optimización de flujos de calor
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Características de Climatización de las 

Instalaciones Deportivas. 

En la climatización de las instalaciones deportivas pueden contemplarse diversos escenarios:

ÅCanchas deportivas y zonas de espectadores cerradas
VElevados niveles de ventilación
VControl de la temperatura ambiente
VEn algunos casos, control de la humedad
VSistemas de difusión de aire adecuados para grandes espacios.

ÅPiscinas cubiertas

VControl de las temperaturas del ambiente y del agua del vaso
VControl de la humedad (deshumectación)

ÅZonas de vestuarios

VControl de la temperatura (mínima) y de la humedad máxima
VElevados niveles de ventilación y ausencia de corrientes de aire

Denominador común: grandes niveles de ventilación y control de la humedad  

=> Elevada demanda energética, sobre todo en época invernal,

=> Necesario utilizar sistemas muy eficientes, como son las bombas de calor.
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Funcionamiento de las Bombas de Calor

Componentes principales
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Funcionamiento de las Bombas de Calor

Transformaciones Psicrométricas

Las BdC realizan un proceso de enfriamiento y otro de calentamiento, les 
que les dota de capacidad de:

- Enfriar
- Calentar
- Deshumectar

Calefacción
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Funcionamiento de las Bombas de Calor

Deshumectación

Solución con Bomba de Calor

Calefacción

p1. Aire exterior: 0ºC / 90% HR / 3,3 gr/kg

p2. Aire ambiente: 27ºC / 60% HR / 13,6 gr/kg

p3. Pto. Mezcla: 23,6ºC / 66,9% HR / 12,2 gr/kg

p4. Salida Bat.Ev.: 17,2 ºC / 68,8% HR / 8,4 gr/kg

p5. Salida Bat.Cond.: 48,5 ºC / 11,8% HR / 8,4 gr/kg

Å El aire de retorno, tras incorporar aire exterior, se hace pasar 

por el evaporador, donde se enfría alcanzando su punto de 

rocío y condensando parte del vapor de agua contenido en el 

mismo.

Å A continuación ese aire atraviesa el condensador 

donde se calienta, tras lo cual se impulsa al 

ambiente.


